Izjava o lastnostih envi-pur
stevice: (S >

[
1. Enotne identifikacijske Stevilke izdelka
Identifikacija A B C D E F
4 20 Brez oznake Brez oznake Brez oznake STANDARD Brez oznake
6 25 K PE Z pokrovom OPTIMA zmerilno napravo za
zmanj3anje koncentracije
S ELEER S 30 PP Z podaliskom COMFORT
8C 10 35 SL N (ni samonoseta) BASIC
12 40 B
15 45
16 50

* skladno s specificirano identifikacijo

2. Vrsta, serija ali serijska Stevilka ali kateri koli drug element identifilacije gradbenih proizvodov v skladu s €l. 11, Oddelek 4:
Serijska Stevilka: glej Stevilko deklaracije

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z ustrezno usklajeno tehni¢no specifikacijo
glede na kvalifilcacije proizvajalca:
Biolo3ko aktivirana istilna naprava

4. Proizvajalec ali registrirana blagovna znamla in kontalctni naslov proizvajalca v skladu s €. 11, oddelelk 5:
ENVI-PUR s.r.0., Na Vicovce 13/4, 160 00 Prague 6, Dejvice

S. Ime in kontalctni naslov pooblaséenega zastopnil(a s pooblastilom v zvezi z nalogami, dolo€enimi v €l. 12, oddelek 2: -
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja stabilnosti Iastnosti gradbenih proizvodov, kot je dolo€eno v Prilogi V: 3

7.V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda, kateri usllajeni standard se uporablja za:
The Prague Technical and Testing Institute for Construction, priglaseni organ No. 1020, Prosecka 76, Praga 9, identifikacija podjetja Koda: 00015679, je izvedel zatetni
preskus tipa proizvoda v skladu s sistemom 3 in izdal porotilo o preizkusu proizvoda St. 1020- CPD-090034310.

MFPA Weimar, Coudraystr. 9, 99423 Weimar, priglageni organ St. 0992, je izvedel zatetno preskus tipa proizvoda v skladu s sistemom 3 in izda porotilo o zatetnem
preizkusu St. B 31.07.429.02..

8. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda je bila izdana evropska tehnitna ocena za: -
9. Lastnosti, navedene v deklaraciji

Osnovne lastnosti Lastnosti Harn?? n|z|ram.a g
tehnicne specifikacije
98.1 % BPKs
92.2 % KPK
Stopnja titenja 96.3 % neraztopljene snovi RS E)e RUE
96.4 % N-NH.* (pri temperaturah zmesi ki za aktivacijo presegajo 12°C)
-/ 95.6 % Pii*
Predvidena dnevna organska 0,24/0,36/048/0,60/0,72/0,90/0,96 /1,20 /1,50 /1,80 /20 /2,40 / 2,70 / 3,00 kg BODs/day**
Predviden dnevni pretok 06/08/12/15/18/225/24/30/375/45/5,25/6,0/675 /75 m*/day**
Vodotesnost Opravil test vodotesnosti

obremenitev hidrostati¢nega tlaka, zemlja (1850 kg / m3, 36 °), DRY / obremenitev hidrostatitnega tlaka, zemlja (1850 kg
/ m3, 36 °), DRY / obremenitve hidrostatitnega tlaka, zemlja (1800 kg / m3; 42 °), pokravi (1,5 kN / m2), DRY /
obremenitev hidrostatitnega tlaka, zemlja (1800 kg / m3, 42 °), pokrovi (2,5 kN / m2), DRY / obremenitev
hidrostatitnega tlaka, zemlja (1800 kg / m3, 36 °), pokrovi (2,5 kN / m2), DRY / NPD / NPD / obremenitev
hidrostatitnega tlaka, zemlja (1BS0 kg / m3, 42 °), pokrovi (2,5 kN / m2), DRY / obremenitev hidrostatitnega tlaka, zemlja
(1850 kg / m3, 42 °), pokrovi (2,5 kN / m2), SUHO MOKRI 0.5 za razlitico B***

Obremenitvene zmogljivosti

Trajnost Opravili test za PP / PE / nerjavete jeklo / beton etk
Ognevarnost F
Vpliv nevarnih snovi NPD

*  skladno s identifikacijo G brez oznake / z merilno napravo za zmanjSanje koncentracije fosforja

**  skladno s identifikacjo Aza4 /6/8/10/12 /15 /16 /20 /25 /30 /35 /40 /45 /50

*kk gkladno s identifikacijo Aza 4 / A+Cpro 6, 8,10,12,16 PP / A+C+D za 4, 6, 8,12, 15 PE s pokrovom / A+C+D for 4, 6, 8, 12,15 PE s podaljSkom / A+B+C+D for 4, 6, 8,12, 15 PE s podaljSkom /
A+B+C+D za 16, 20, 25, 30, 40, S0 K PP / A+B+C+D za 16, 20, 25, 30, 40, 50 K PP N (ne samonosna) / A+C za 16, 20, 25, 30, 35 40, 45, S0 PP N (ne samonosna) / CzaSL/Cza B

*dkk sldadno s identifikacijo Aford /CzaPP/CzaPE/CzaSL/CzaB

10. Lastnosti izdelka doloéene v tocki 1in 2, je v skladu z lastnostmi doloéenimi v tocki 9.

Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca doloteno v 4. totki.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

1E0: 25166077
V Sobeslavu dne Milan Drda
lzvr3ni in tehnigni direktor
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