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Biološka čistilna naprava IMHOFF 00600 EL + ACTIVE 01000 DG do 5 P.E.
1. Koda proizvoda: ACTIVE 01000 DG
2. Material: Polietilen (PE-HD) 

3. Uporaba gradbenega proizvoda v
skladu s standardom EN12566-3:

- Male komunalne čistilne naprave do 50 PE 
- Pretočna čistilna naprava deluje na bazi aktivnega blata 
- Oksidacija s pomočjo membranskega kompresorja 
- Vzdrževanje skladno s priloženimi  navodili za uporabo in vzdraževanje 
- Vgradnja skladno s priloženimi navodili 

4. Proizvajalec:

6. Sistem preverjanja in ugotavljanje
skladnosti gradbenega proizvoda: Sistem 3

7. Testni laboratorij NB 1803 Icecon S.A., ki je proizvod testiral in izdal naslednjo dokumentacijo:

 

9. Deklarirane lastnosti:

Karakteristike - lastnosti Zmogljivost Standard 

Učinek čiščenja 
KPK  94,6% 
BPK5 95,7% 
SS     97,3% 

EN 12566 -3+ A2: 2013 

Kapaciteta obremenitve 1,6 m³/dan 
0,580 kg/dan EN 12566 -3+ A2: 2013 

Vodotesnost  ustreza EN 12566 -3+ A2: 2013 
Dinamična obremenitev 50,34 kN EN 12566 -3+ A2: 2013 
Mehanska odpornost ustreza EN 12566 -3+ A2: 2013 

10. Proizvod pod točko 1. In 2. je v skladu z ugotovljenimi lastnostmi pod točko 9. Proizvajalec, naveden pod točko 4,
z vso odgovornostjo podpisuje in overja ta dokument. V imenu proizvajalca dokument podpisuje direktor podjetja.

Sede Operativa 
Loc. S. Maria del Piano, 61049 Urbania (PU) – Italy 
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Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v 
skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Poročilo št. Datum 
poročila Vrsta testiranja Standard Standardna 

klasifikacija Razred 

RE- 16.12.858  06/12/2016 

Učinkovitost čiščenja 

 EN 12566 -3+ A2: 2013 
ISO 6060:1996 
EN 1899-1:2003 

EN 872:2005 
- 

RE- 16.12.858        06/12/2016 Kapaciteta čiščenja EN 12566 -3+ A2: 2013 - 
RE- 16.12.858        06/12/2016 Hidravlična obremenitev EN 12566 -3+ A2: 2013 - 
RE- 16.12.858        06/12/2016 Dinamična obremenitev EN 12566 -3+ A2: 2013 - 

RE- 12.08.858 06/12/2016 Obstojnost 

EN 12566 -3+ A2: 2013 
ISO 1133:2005 
ISO 1183:2005 
ISO 527-2:2000 

- 

Poraba električne energije / dan 0,96kW/dan EN 12566 -3+ A2: 2013 




