CE |

IZJAVA O LASTNOSTIH

St. 0

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Biolo3ka Cistilna naprava ROKOTIMS 2 osebi

2. Predvidena uporaba:
Za Eis¢enje odpadnih voda po standardu SIST EN 12566-3

3. Proizvajalec:
TIM-S Robert Lovse s.p., Sentrupert 69, 8232 Sentrupert

4. Pooblas¢en zastopnik: /
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 3

6. Navedene lastnosti glede gradbenega proizvoda za katerega veljajo harmonizirani standardi in
direktive: SIST EN 12566-3 2005+A1:2009, 2006/95/ES, 2004/108/ES

Utinkovitost &iS€enja biolodke Eistilne naprave

Nazivni dnevni pretok za 2PE 300l/dan PIA2016-268B44
Ucinkovitost &iséenja KPK S0,2%
(testirana z dnevnim organskim dotokom BPKs=0,27kg/d) BPKs 92,9%
55 93,6%

Lastnosti betonske posode

Vodotesnost P003/13-680-1
Stabilnost P003/13-680-2
Mehanska odpornost P003/13-680-2

7. _Ustrezna tehni¢na dokumentacija in specifi¢na tehni¢na dokumentacija:

Pregled uginkovitosti in zmogljivosti ¢i$¢enja opravil: Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH,

NB 1739 Hergenrather Weg 30, D-52074 Aachen,
Pregled vodotesnosti, mehanske odpornosti in stabilnosti je | ZAG Zavod za gradbenistvo, Dimi¢eva 12, 1000
opravil: NB 1404 Ljubljana, Slovenija

Racunska analiza: Nasutje 0,40m; podtalnica; visina posode
Odziv na ogenj: Al

Vsebnost nevarnih snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) 3t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Robert Lovie LOX
- |

entrupert

Kraj, datum izjave; Zig: Sentrupert 69, 8232 Sentrupert, dne 31.08.2017
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IZJAVA O LASTNOSTIH

St. 0-—

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Bioloska cistilna naprava ROKOTIMS 4 osebe

2. Predvidena uporaba:
Za ciScenje odpadnih voda po standardu SIST EN 12566-3

3. Proizvajalec:
TIM-S Robert Lov3e s.p., Sentrupert 69, 8232 Sentrupert

4. Pooblaséen zastopnik: /
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 3

6. Navedene lastnosti glede gradbenega proizvoda za katerega veljajo harmonizirani standardi in
direktive: SIST EN 12566-3 2005+A1:2009, 2006/95/ES, 2004/108/ES

Uginkovitost &id€enja biolo3ke Eistilne naprave

Nazivni dnevni pretok za 4PE 600l/dan PIA2016-268B44
Ucinkovitost ¢iséenja KPK 90,2%
(testirana z dnevnim organskim dotokom BPKs=0,27kg/d) BPKs 92,9%
SS 93,6%

Lastnosti betonske posode

Vodotesnost P003/13-680-1
Stabilnost P003/13-680-2
Mehanska odpornost P003/13-680-2

7. Ustrezna tehni¢na dokumentacija in specifi¢na tehniéna dokumentacija:

Pregled ucinkovitosti in zmogljivosti ¢i&enja opravil: Priifinstitut flir Abwassertechnik GmbH,
NB 1739 Hergenrather Weg 30, D-52074 Aachen,

Pregled vodotesnosti, mehanske odpornosti in stabilnosti je | ZAG Zavod za gradbeniitvo, Dimieva 12, 1000

opravil: NB 1404 Ljubljana, Slovenija

Racunska analiza: Nasutje 0,40m; podtalnica; viSina posode
Odziv na ogenj: Al

Vsebnost nevarnih snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) 8t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj. :
S
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Podpisal za in vimenu proizvajalca: Robert Lovse LOV
gﬂr‘ff,l;ipcf:fﬁ@, 8232 Semrupcr:
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Kraj, datum izjave; ?ig: Sentrupert 69, 8232 Sentrupert, dne 31.08.2017




IZJAVA O LASTNOSTIH

St. 0--

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Bioloska istilna naprava ROKOTIMS 6 oseb

2. Predvidena uporaba:

Za Ciscenje odpadnih voda po standardu SIST EN 12566-3

3. Proizvajalec:

TIM-S Robert Lov3e s.p., Sentrupert 69, 8232 Sentrupert

4. Pooblaséen zastopnik: /

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 3

6. Navedene lastnosti glede gradbenega proizvoda za katerega veljajo harmonizirani standardi in
direktive: SIST EN 12566-3 2005+A1:2009, 2006/95/ES, 2004/108/ES

Uginkovitost iScenja biolo3ke &istilne naprave

Nazivni dnevni pretok za 6PE 900l/dan

PIA2016-268B44

Uginkovitost ¢is¢enja KPK 90,2%
(testirana z dnevnim organskim dotokom BPKs=0,27kg/d) BPKs 92,9%
S5 93,6%

Lastnosti betonske posode

Vodotesnost

P003/13-680-1

Stabilnost

P003/13-680-2

Mehanska odpornost

P003/13-680-2

7. _Ustrezna tehni¢na dokumentacija in specifiéna tehni¢na dokumentacija:

Pregled ucinkovitosti in zmogljivosti ti$¢enja opravil:
NB 1739

Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH,
Hergenrather Weg 30, D-52074 Aachen,

Pregled vodotesnosti, mehanske odpornosti in stabilnosti je
opravil: NB 1404

ZAG Zavod za gradbeni$tvo, Dimiéeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija

Ralunska analiza:

Nasutje 0,40m; podtalnica; visina posode

Odziv na ogenj:

Al

Vsebnost nevarnih snovi:

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te iijdve o lastnostih je v
skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgoraj. /

Podpisal za in vimenu proizvajalca: Robert Lovie L OV’E?&F { [ ; g
: A 0.0.0.

Sanrupr{i'T 69, 8232 ésmfruperf

Kraj, datum izjave; Zig: Sentrupert 69, 8232 §entr}_i.,wért, dne 31.08.2017




