
PREGLED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
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KEMIS d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika



Firma
KEMIS kemični izdelki, predelava in 

odstranjevanje odpadkov

Skrajšana firma KEMIS d.o.o.

Davčna številka SI14801086

Osnovni kapital družbe 2,65 mio €

Število zaposlenih 31

Promet Kemis-a (2010) 7,7 M€

Promet koncerna (2010) 15 M€

Direktor družbe Emil Nanut

www.kemis.si
E: info@kemis.si

T: 01/729 50 30

Boštjan Šimenc

OSEBNA IZKAZNICA KEMIS-a



ZGODOVINA 1983-2013

Boštjan Šimenc

1.4.1983 Ustanovitev Kemisa

1986 Razvit in patentiran je postopek za predelavo halogeniranih topil – Lek Mengeš. 

1991 Selitev destilacije odpadnih topil iz Lek Mengeš v Helios Količevo (za 18 let).

1991 Kemis kot prvo podjetje v Sloveniji izpolnjuje pogoje za ravnanje s posebnimi odpadki.

1998 Ustanovljena je Kemisova hčerinska družba Kemis v Zagrebu

1998 Nakup gradbene parcele 5000 m2 na Vrhniki 

2000 Ustanovljena je Kemisova hčerinska družba Kemis BH v Lukavcu (BiH)

2003 Gorenje d.d. vstopi kot družbenik v Kemis d.o.o. in postane leta 2004 100% lastnik.

2004 Pričetek upravnih postopkov za izgradnjo Kemisovega Reciklažnega centra na Vrhniki

2005 V Srbiji je ustanovljena Kemisova hčerinska družba Kemis Valjevo

2008 Pridobitev gradbenega dovoljenje in začetek gradnje SPPC na Vrhniki

2009 Zgrajen je SPPC na Vrhniki + selitev vseh dejavnosti pod eno streho

2010 Poleg ISO 9001 še ISO 14001 in OSHAS 18001 

2013 Pridobitev IPPC dovoljenja
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PREGLED
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� ENERGENTI:

� Zemeljski plin

� Elektrika



PLIN
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ELEKTRIČNA ENERGIJA
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ENERGETSKA IZKAZNICA
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� Ogrevana površina = 1.090 m2

� Poraba energenta:

� Celotna = 20.600 Nm3

� Za pripravo tople vode = 1.700 Nm3

� Energetska učinkovitost = 164,3 kWh/m2



ENERGETSKA IZKAZNICA
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od 0 do 15 kWh/m2 a

od 15 do 35 kWh/m2 a

od 35 do 60 kWh/m2 a

od 60 do 105 kWh/m2 a

od 105 do 150 kWh/m2 a

od 150 do 210 kWh/m2 a

od 210 do 300 in več kWh/m2 a

F

Poraba toplote na uporabno površino je 164,3 kWh/m2



Ker nam ni vseeno
- za naše okolje
- za naše otroke
- za naše vnuke
- ...

želimo ostati najboljši na področju
ravnanja z nevarnimi odpadki in s tem prispevati k:

- zmanjšanju onesnaževanja okolja
- zmanjšanju porabe naravnih virov!

Boštjan Šimenc

HVALA ZA POZORNOST


